18. sz. ADATLAP

Nehéz olaj elgazosité impulzus kemence
fa elgazosité funkcioval és fiok adapterrel, grillnyarssal

Technikai adatok: Kemence

Belsd sutGtér méret................ 450x650x400mm

Befoglalo méret: ..................... 600x900x1550mm(kémény nélkiil
SUIY: o e e e e e .~78kg
FOgYasSZtas:....cocuumvurereereerecrne .2,0-3,0L/h

VABY v erereerereees srees srenes sassnsane s 4-6 kg/h

KEMENy ... e ?160mm

Kémény hasznos magassag:..700-1500mm

Sutési belsé hémérséklet:

(valtoztathato, az elsédleges levegOvel és a

favocsovek kilon zarasaval)......... 140-290°C
Uzemanyaga:......cccooeeevrreeunee. novényi, dsvanyi, szintetikus olaj,
hasznalt slitéolaj, vagy adapter cserével fa.

Kils6 — a fuvocsovek koré elhelyezett — 4db grillnyars.

Kilsé szigetelés.:.........cccuune... keramia (TSM Ceramic)

Ar(bruttd)ie. e cecreccrenecrrerenenne. 289.560.- HUF

A nehézolaj elgazositd impulzus kemence alap mikodése az altalunk kifejlesztett JET
technoldgian alapul. Magy el6nye a belsé sut6é kapacitason kivil a kombinalt (kemence és
grill nyars) hasznalatban rejlik, valamint hogy a kemence 10 perc alatt Gzemkész, a belsé
hémérséklete sutésre kész. Fent emlitett olajakat fistmentesen égeti el, a fiok cseréjével,
faval is tudjuk tzemeltetni.




